


ATTENZIONE!

Le tecniche di salvataggio descritte con I'utilizzo del'lEVACUATION KIT

FULL, anche se contengono alcuni suggerimenti di impiego, sono solo 3;
esempi che, non devono essere considerati un manuale d'uso nelle A\s
situazioni reali, e soprattutto, non sostituiscono la formazione prevista

dalle norme vigenti. Prima dell'uso leggete ed assicuratevi di aver

compreso le istruzioni di ogni singolo componente del kit. @ ARO BULL
o CE EN 795/B
_ _ = S CE EN 354 © X LARGE
ﬂ @ 1 — Predisporre un punto di = E EN 362/B
ancoraggio sopra l'infortunato = 1]
mediante una o due ARO BULL (A) (TS 2
e collegare I'INDY (B) tramite il ©
connettore X LARGE (C); rinviare = g INDY
nel connettore la parte di corda = CE EN 341/A
compresa tra IINDY e il sacco = CE EN 12841
portacorda.
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2 — Allungare alla— ==
massima estensione il LANYARD
paranco EMERGENCY CE EN 795/B
HOIST (D) ed agganciarlo CE EN 354
tramite la carrucola CE EN 358
SWING (E) al connettore
HARNESS (F). (D EMERGENCY
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~ - @ OVALONE
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3 —Agganciare l'infortunato,
nel punto di attacco dorsale
dell'imbracatura mediante il
connettore OVALONE (G).

5— Calare l'infortunato mediante I'INDY.

4 — Tirando la corda del paranco, sollevare l'infortunato quanto basta per /L(; /

sganciare il suo dispositivo anticaduta. — \%1“\3/'& < =
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