
CARRUCOLE

CARRUCOLA A DOPPIA PULEGGIA | ZIP LINE LUNGHE E
VELOCI

Carrucola a doppia puleggia per zip line lunghe e veloci (oltre i 300 m).

Concepita per l’utilizzo su cavi da 12 a 16 mm.

Pulegge in acciaio di grosso diametro e cuscinetti maggiorati che garantiscono una maggior durata e

uno scorrimento più fluido.

Inserimento sul cavo rapido e intuitivo grazie all’innovativo sistema push&turn che al contempo

richiede una sequenza di movimenti di sicurezza per il disinserimento.

Dotata di supporti per la sospensione dei connettori che evitano l'usura causata dallo scorrimento sul

cavo metallico e ammortizzatori in gomma per attutire la fermata a fondo corsa.

Certificata secondo la nuova norma per parchi avventura EN 17109:20/B

È consigliato l'utilizzo di connettori ampi tipo Zaza2 CS o Ferrata.

Prodotto di alta qualità completamente sviluppato e realizzato in Italia e brevettato.

Durata e Ispezioni

ILLIMITATA

Attività di utilizzo

PARCHI AVVENTURA

CODICI ARTICOLO

Articolo Materiale corpo
Materiale
puleggia
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(%)

Carico
(kN)

Cuscinetto Bronzina Colore Dimensione maggiore (mm) Diametro massimo corda (mm) Note

91200ON00KK
EN

17109
Lega
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Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506

NEW

MEGAZIP


