
Support de ligne de vie/Lifeline support

AVANTAGES

CT/WLL 3 kN

ADAPTABLE
STD 12 

or

  NORMES

STANDARDS 

EN 15567-1 

EN 13411-1/7

STAINLESS
STEEL

INOX 316L

X1

ZAZA2 PC
=

STD 12 

or

X2
RONDELLES ACIER 
WASHER STAINLESS

= A2 : M10x20 
INOX A2

x4

 SYSTEMES DE FIXATIONS/ FIXING SYSTEMS

x130 kN

STD 12 X1

NORMES DE MONTAGE
STANDARDS OF ASSEMBLY

EN 15567-1
EN 13411-1/7
 STANDARDS -ACCT

+

OU/OR

LIGNE DE VIE/LIFELINE

ELINGUE FIXATION PLATINES
FACE WIRE FOR PLATES

Ne jamais utiliser cette platine pour 
le départ ou l'arrivée d'un jeu ou 
d'une tyrolienne
Never use these plate for the 
beginning or th end of any games or 
zipline

Fluidité de passage du crochet au contournement
Fluidity of passage of the hook in the bypassing

Max 2 m

M
ax 2 m

= TENSION SOUPLE
   FLEXIBLE TENSION

ZAZA2
JAWS

ZAZA2
JAWSx1

STD 12 = 25 Nm

OIL

JAWS = 45 Nm

OIL

zaza2 PC

TECHNICAL SHEET 2023-03 
NOTICE TECHNIQUE 2023-03

zaza2 PC

ø 12 mm or 1/2 "
Safety Line /Ligne de vie :

Galvanized steel wire rope with metal core /
Câble acier galvanisé avec âme métalique :-
-7x19
-Non rotating wire rope / Anti-giratoire 
-6x26 Swaged/ Compacté
               For any other type: do tests 
               Pour tout autre type : faire des tests
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